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AluFlexi - rámový a bezrámový posuvný systém pro zasklení
vizžadatel

Výrobek:

Výrobce:

Provedení: Rámové Bezrámové
Křídla systému jsou umístěna ve vedení, které umožňuje jejich posouvani. Spooni rotelnice wori
profil 5109. Hornídrážka k vedení křídelje označena iako horní koleinice 51Ó8.
LeW a pravý okrai systému tvoří profil U 7014. Levý a pravý okraisystému tvoříprofil L 801559
2x křídlo - Rám fuoří spodní profil 5118, horní
5117 a svislé profily 7010. Zaskleno je sklem
Float, tloušťka 4 mm.

3x. sklo _ Spodní profil 51 18 je doplněný profilem
5117, horní profil 5'117. Na svislých okrajích skla
je silikonový těsnící profil. Použito je kalené sklo
o tlouštbe 6 mm.

kování: Dvě ložiska s bandáží i§ou usazena ve spodních olastouúch orvcích.
Rozměr vzorku:
skla:

1850 x 1420 mm
879 x 1297 mm

1850 x 1380 mm
640 x 1300 mm

Tímto certífikátem se poblnuie shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami

Název parametru zkušebnímetoda Vyhovuje požadavku Výsledky
rám l bezrám

Odolnosti proti zatížení větrem čsn rru l.z211 čsn eru l'z210 Třída A1l 3 Třída 3

Certifikát platí pouze pro uýrobek, jehož speciftkace je padro,bně uvé,dena v prrtakole o zkouškách.
Osvédčuje výše uvedené ýlastnostivýrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona
2a1997 Sb. o technických požadavcích na uýrobky.
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