TECHNICKY LIST

Bezramovy systém AluVerso®

CHARAKTERISTIKA

Bezramovy posuvny a otoény zasklivaci systém z
Cirého bezpecénostniho skla o tloustce 6 mm a vodicich
hlinikovych profili pro zaskleni lodZii, balkénd a vy-
klenk( domd. Systém je uréen pro zasklivani atypic-
kych tvar( balkénd a lodZii. Sklenéné tabule jsou
vsazeny do hlinikovych list pomoci gumového tésnéni,
ve kterych jsou zabudovany plastové dilce s lozisky
zajistujici posun kfidel ve vodicich kolejnicich a jejich
nasledné otevirani. Konstrukéni feSeni umoZriiuje
posun kfidel pfes roh kolejnice. Ve spodni kolejnici
jsou vyrazeny drendzni otvory pro odtékani destové
vody a tajiciho snéhu. Boéni uzaviraci profily a special-
ni tésnéni mezi kiidly zajiStuji téméF dokonalou t&snost
celé konstrukce. Ve spodni a horni roviné jsou priidu-
chy pro trvalou infiltraci.

Certifikace
o certifikat ¢&. CV-10-0787/Z, vydany Centrem staveb-
niho inZenyrstvi a.s., pracovisté Zlin

Kfidlo vsazené do hlinikovych list

Roh lodZie—vnéjsi a vnitini pohled

TECHNICKY POPIS

Materialy

o kiidla z Cirého bezpecnostniho kaleného skla tl. 6
mm s brouSenymi hranami

o vodici kolejnice a boéni uzaviraci lity z profild z
hlinikovych slitin ve standardni barevné upravé bily
komaxit nebo pfirodni elox

o konstrukéni dilce z materialu nepodiéhajicich povétr-
nostnim vlivim a UV zafeni (nerez, plast)

Skladba, konstrukce a funkce vyrobku

o sklenéné tabule jsou vsazeny do hlinikovych list, do
kterych jsou zasazeny plastové dilce s loZisky zajis-
tujicich posun kfidel ve vodicich kolejnicich a jejich
nasledné otevirani

e 2—16 posuvnych a oteviravych kfidel pojizdi po

spodni kolejnici v Urovni zabradli a jsou vedena

horni kolejnici stejného tvaru

ve spodni kolejnici jsou drendzni otvory pro odvod

kondenzatu

bo¢ni uzaviraci profily a specialni tésnéni mezi kfidly

ve spodni a horni roviné jsou priduchy pro trvalou
infiltraci

Detail madla

Zpusob osazeni vyrobku

o systém je pfed vlastni montazi zkompletovan, montaz se
provadi z vnitini strany lodzie

« pfipevnéni na stavajici konstrukci lodZie a zabradli se
provadi ocelovymi nebo nylonovymi kotvami do betonu a
cihel

« piipevnéni na ocelovy nosnik pomoci Sroubl do oceli

Rozméry

o max. rozméry zasklivaného prostoru 10 x 1,8 m

o pii kombinaci s pevnymi okny se tyto rozméry mohou dale
zvétSovat

Hmotnost
o plosna: 16 kg/m2
o na bézny metr: 27 kg (pfi vySce zaskleni 1,8 m)

Provoz a udrzba

o snadna a rychla ovladatelnost

« udrzovani spodni kolejnice v Cistoté pro lehky a bezhluény
pohyb kFidel

» myti oken z vnitfni strany lodZie nebo balkénu bez nutnos-
ti vysazeni kfidel

Realizace objednavky: pred podepsanim smlouvy o dilo
provede technik montazni firmy bezplatné zaméfeni, kontro-
lu stavu nosného prvku a zpracuje cenovou nabidku
Zaruéni lhata: 24 mésic na kompletni dodavku (mimo skla)
Zivotnost: min. 20 let, pfedpokladana cca 50 let

Montaz: z vnitfni strany lodZie (bez pouziti leSeni Ci lavky)

Detail uzamykani

ALUMISTR

HLINIKOVE SYSTEMY PRO STAVEBNICTVi

4-dilné sténa vcetné bocniho zaskleni—v oteviené poloze + detaily



